ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: TL.00.940.10000

Revision: 00 - Datum / Date: 02 - 2020

T-Lock Halter mit MOLLE-Adapter

T-Lock holder with MOLLE adapter

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Premium-Produkt von
SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop fiir
weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung.
Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfiigung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes
technisches Verstandnis! Zu lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH,
die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchfiihren zu
lassen! SW-MOTECH iibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch eine
unsachgemé&fe Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die fiir
die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung
kann zu Schaden am Fahrzeug bzw. zur Gefahrdung des Fahrers fiihren!
Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst
worden. Rechtliche Anspriiche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde fiir Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die
Kompatibilitdat mit Original-Zubehorteilen bzw. den Zubehorteilen anderer
Hersteller kann nicht gewahrleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR
Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die
Kette) im urspriinglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehor

kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilitit Ihres Fahrzeugs verandern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften fiir Zulassung/Betrieb lhres
Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige
Teile nach Montage durch Ihre Prifstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie
sicher, dass alle Teile der Stiickliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass
Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab
und ziehen Sie den Ziindschlissel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkiihlen.
Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden
Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad geldsten Teile und Verbindungen sind gemaf
den Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von
SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig
definiert, alle Gewinde mit mittelfester, flissiger Schraubensicherung.

Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben miissen
beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor
geldsten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemafR montiert wurden.
Achten Sie auflerdem auf die uneingeschrankte Freigangigkeit und einwandfreie
Funktion samtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Ziige und Schlduche dirfen nicht
scheuern und/oder geklemmt werden. Fiihren Sie vor Fahrtbeginn eine
umfassende Funktionskontrolle durch. Uberpriifen Sie nach den ersten 50 km
und anschlieBend in regelmaBigen Abstanden das Anzugsmoment aller
Schraubverbindungen und den ordnungsgemafen Sitz des Produkts.

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.
Please visit our webshop for additional information, such as application charts
and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required
(e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical
understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having
installation and/or servicing carried out by a specialist workshop!
SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation
and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay
attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly.
Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver!
These mounting instructions are written based on our current state of
knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility
with original accessory parts or other manufacturers’ accessory parts is not
guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that
all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance.
Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of
your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/
operation as well as TUV regulations if applicable. If required, register installed
parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that
all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked
safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key.
Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery
when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another
person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be
reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers’ specifications or
replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless
otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the
vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections
previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts
are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables
and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a
comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular
intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper
fit of the product.
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STUCKLISTE / PARTS LIST

R e ey Artkel Part Sy N°
(1) | TL.00.940.003 Adapter Adapter 22
(2) { TL.00.940.004 Mutter Nut 11
(3) { TL.00.940.001 T-Lock Halter T-Lock Mount 11
(4) i M5 x 6; DIN 6912 Innensechskantschraube, fl. Kopf; Edelstahl Hexagon Socket Screw, short head; stainl. steel; 1/1 0,5
(5) { TL.00.940.005 Abdeckkappe Cover Cap 1n
n (6) | TL.00.940.002 MOLLE-Adapter MOLLE Adapter 1n
8.8 Regelgewinde / Coarse Thread @ | M4 | M5 | M6 | M8 |[M10|M12 Regelgewinde / Coarse Thread @ | M4 | M5 | M6 | M8 |[M10|M12
’ Stahl FK 8.8/ SteelCL8.8 N-m |28 |55 |96 | 23 | 46 | 79 Stahl FK10.9 / Steel CL10.9 N-m | 4,1 | 8,1 | 14 | 34 | 67 | 115

Anmerkungen: @ Alle MaBangaben in Millimeter. ? Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der
Lieferung an. ¢ Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!
Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.
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Note: @ All measurements in millimeters. » The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.
¢ No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can
be used as long as it is within the vehicle manufacturer’s specifications.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Technische und Design-Anderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.




MONTAGE / MOUNTING
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MOLLE-Aufsatz
MOLLE attachment

Der gezeigte Tankrucksack dient als Beispiel. / The shown tank bag is an example.

BEFESTIGUNG DER
MOLLE-ADAPTER

Schritt [1]: Stecken Sie die Mutter
(2) in einen der beiden Adapter (1).
ACHTUNG: Die eingepragte

Nummer muss nach oben zeigen!

Schritt [2]: Schieben Sie nun die
Fligel des Adapters (1) mit einer
Drehbewegung unter den
MOLLE-Aufsatz. Halten Sie dabei
die Mutter (2) in Position.

Schritt [3]: Schieben Sie anschlie-
ffen in entgegengesetzter Richtung
die Fligel des zweiten Adapters (1)
unter den MOLLE-Aufsatz.
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass
die Sechskantvertiefung nach oben
ausgerichtet ist!

Schritt [4]: Verschrauben Sie den
T-Lock Halter (3) mit den Adaptern
(1).

ACHTUNG: Verwenden Sie fliissige,
fiir Kunststoff geeignete Schrau-
bensicherung (z. B. LOCTITE 425)!
Ziehen Sie die Schraube wie
vorgegeben an.

ACHTUNG: Zu festes Anziehen der
Schraube fiihrt zu Schaden an den
Kunststoffteilen!

MOUNTING OF THE
MOLLE ADAPTERS

Step [1]: Insert the nut (2) in one of
the two adapters (1).
ATTENTION: The stamped number
must point upwards!

Step [2]: Now push the wings of the
adapter (1) with a rotating
movement under the MOLLE
attachment. Keep the nut (2] in
position.

Step [3]: Slide in the opposite
direction the wings of the second
adapter (1) under the MOLLE
attachment.

ATTENTION: Make sure that the
hexagon recess is aligned
upwards!

Step [4]: Attach the T-Lock holder
(3) to the adapters (1).
ATTENTION: Use liquid thread
locker, suitable for plastic (eg.
Loctite 425)!

Tighten the screw as specified.
ATTENTION: Over-tightening the
screw will damage the plastic
parts!
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MONTAGE / MOUNTING

BEFESTIGUNG DER
TASCHE AM
MOLLE-ADAPTER

HINWEIS: Die Tasche sollte nur in
leerem Zustand befestigt werden.

Schritt [5]: Fiihren Sie die beiden
Befestigungsgurte durch die
Schlaufen lhrer Tasche.

Schritt [6]: Fiihren Sie nun die
beiden Befestigungsgurte durch die
Offnungen des MOLLE-Adapters (6).
HINWE/S: Befestigungsgurte mit
Uberlédnge dargestellt.

Schritt [7]: Driicken Sie nun die vier
Laschen des MOLLE-Adapters (é)
unter die Schlaufen der Taschen.
Dies erfordert etwas Kraft.

TIPP: Verwenden Sie einen stumpfen,
flachen Gegenstand wie ein
Buttermesser, um die Schlaufen
vorsichtig anzuheben.

Schritt [8]: Ziehen Sie die
Befestigungsgurte stramm und
driicken Sie die verstarkten Enden
unter die gezeigten Schlaufen.

FIXING THE BAG TO THE
MOLLE ADAPTER

NOTE: The bag should be only fixed in
the empty state.

Step [5]: Pass the two straps
through the loops of your bag.

Step [6]: Then pass the two straps
through the openings of the MOLLE
Adapter (6).

Step [7]: Now press the four tabs of
the MOLLE Adapter (6) under the
loops of the bags. This requires
some force.

TIP: Use a blunt, flat object like a
butter knife to gently lift the loops.

Step [8]: Tighten the straps and
press the reinforced ends under the
shown loops.

Die gezeigte Tasche dient als Beispiel. / The shown bag is an example.
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MONTAGE / MOUNTING

BEFESTIGUNG DER TASCHE

Schritt [9]: Setzten Sie den
MOLLE-Adapter (6) auf den T-Lock
Halter (3).

Schritt [10]: Befestigen Sie die
Tasche mit einer 90-Grad-Drehung
im Uhrzeigersinn am T-Lock Halter
(3).

Priifen Sie anschlieend den festen
Sitz der Tasche (vor jeder Fahrt).

Zum Ldsen einfach die Tasche
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

TIPP: Nutzen Sie die Verdrehsiche-
rung des T-Lock Halters (3), um die
Adapter (1] aus dem MOLLE-Aufsatz
zu drehen (siehe linke Detailzeich-
nung). Achten Sie darauf, dass die
Verdrehsicherung zunédchst nur den
oberen Adapter (1) greift.

FIXATION OF THE BAG

Step [8]: Place the MOLLE adapter
(6) on the T-Lock holder (3).

Step [91: Attach the bag to the
T-Lock holder (3) with a 90 degree
turn clockwise.

Check the proper fit of the bag
(before every ride).

To release, simply turn the bag
counterclockwise.

TIP: Use the rotation lock of the
T-Lock holder (3] to turn the adapters
(1) out of the MOLLE attachment (see
left detail drawing. Make sure that the
rotation lock initially only engages the
upper adapter (1).

Die gezeigte Tasche dient als Beispiel. / The shown bag is an example.
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